
Tryb chwilowy - przekaŸnik za³¹czany jest 
po wciœniêciu aktywnego przycisku pilota, 
na czas jego naciœniêcia
 
Tryb bistabilny - przekaŸnik za³¹czany jest
po wciœniêciu aktywnego przycisku pilota,
a wy³¹czany po ponownym jego naciœniêciu



Napiêcie zasilania .................................+ 9...24V DC
Pobór pr¹du ..........................................max. 100mA
Czêstotliwoœæ pracy .............................. 433,92 MHz
Pojemnoœæ pamiêci ................................ 300 pilotów
Zasiêg dzia³ania ..........................kilkanaœcie metrów
Wymiary .................................................75 x 55 x 30

Programowanie pilotów:
- wciœnij i przytrzymaj przycisk programowania (S1 dla kana³u 1, S2 dla kana³u 2) -
  dioda LEARN LED 1 lub 2 (zale¿nie od kana³u) zaœwieci siê na sta³e
- wciœnij dwukrotnie przycisk w pilocie, którym bêdzie obs³ugiwany dany kana³
- w ten sam sposób programuj kolejne piloty
 
Kasowanie pilotów:
- wciœnij i przytrzymaj co najmniej 8 sekund przycisk S1 lub S2
  (dioda LEARN LED zgaœnie)


