
CZARNY ........................................................................... MASA ALARMU
CZERWONY (2 PRZEWODY) ............................. ZASILANIE ALARMU 
BIA£Y (2 PRZEWODY) ......................................... WYJŒCIE NA ŒWIAT£A
BR¥ZOWY .......................................................... WYJŒCIE NA SYRENKÊ
POMARAÑCZOWY ................................. WYJŒCIE MASY ZA£¥CZANEJ
RÓ¯OWY ............................ WYJŒCIE DO ZAMKA CENTRAL. (UNLOCK)
¯Ó£TO-ZIELONY ............. WYJŒCIE DO ZAMKA CENTRAL. (UNLOCK 2)
SZARY .....................................WYJŒCIE DO ZAMKA CENTRAL. (LOCK)
¯Ó£TY .......................................................... WEJŒCIE  PO STACYJCE
NIEBIESKI ............................... DRZWI KIEROWCY (LUB WSZYSTKIE) (-)
ZIELONY .......................................... POKRYWY I POZOSTA£E DRZWI (-)
NIEBIESKO-BIA£Y ................................ WYJŒCIE TRZECIEGO KANA£U
FIOLETOWY .......................... DRZWI KIEROWCY (LUB WSZYSTKIE) (+)
ZIELONO-CZARNY ......................... POKRYWY I POZOSTA£E DRZWI (+)

+V

+V
 

CZERWONY (2 PRZEWODY) ............................. +V
BIA£Y (2 PRZEWODY) ......................................... WYJŒCIE NA ŒWIAT£A
BR¥ZOWY .......................................................... 
POMARAÑCZOWY ................................. 
RÓ¯OWY ............................ 

SZARY .....................................
¯Ó£TY .......................................................... +V

ZIELONY .......................................... POKRYWY I POZOSTA£E DRZWI (-)

POKRYWY I POZOSTA£E DRZWI (+)

 

NIEBIESKI ............................... DRZWI KIEROWCY (LUB WSZYSTKIE) (-)

DRZWI KIEROWCY (LUB WSZYSTKIE) (+)

OPIS WI¥ZKI G£ÓWNEJ
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BIA£Y (zabezpieczone pr¹dowo 10A)

P£ASKI PODWÓJNY

P
£

A
S

K
I 
P

O
D

W
Ó

J
N

Y

BR¥ZOWY

RÓ¯OWY

SZARY

¯Ó£TO-ZIELONY¯Ó£TO-ZIELONY

SZARY

NIEBIESKO-BIA£Y

NIEBIESKI

FIOLETOWY

ZIELONO-CZARNY

ZIELONY

VALET

POMARAÑCZOWY

MASA ZA£.

+V

MASA ZA£.

ALARM

PREALARM

CZARNY

CZERWONY (2 SZT)

+V

+V

+V

    ŒWIAT£A
SAMOCHODU
    ŒWIAT£A
SAMOCHODU

DIODA  LED

E
N

R
K

Y
A

S MASAMASA

MASAMASA

MASAMASA

       MODU£
CENTRALNEGO
       ZAMKA

       MODU£
CENTRALNEGO
       ZAMKA

       PRZEKA•NIK

    CZUJNIK
DODATKOWY

SI£OWNIK

SI£OWNIK

*
*

*

*

TRUNK

AKUMULATOR

   URZ¥DZENIA OPCJONALNE

P
Y

T
H

O
N

P
Y

T
H

O
N

PYTHON U1PYTHON U1

+V

+V

" rozbrojona ........ 9mA
" uzbrojona ....... 15mA
" alarmuj¹ca ..... 53mA

Pobór pr¹du centralki

BEZPIECZNIK 10A

BLOKOWANY OBWÓD
ROZRUCHU SILNIKA (max 15A)

Zale¿nie od rodzaju instalacji elektrycznej 
pojazdu, do wy³¹czników krañcowych nale¿y 
stosowaæ zamiennie przewody fioletowy lub 
niebieski oraz zielono-czarny lub zielony.
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