
Elementy

" hyperterminal
" DebugConsole
" przed³u¿acz COM Db9 (mêsko-¿eñski)

Uruchomienie Hyperterminala
Menu Start > Programy > Akcesoria > Hyperterminal

Konfiguracja Hyperterminala

" uruchamiamy Hyperterminal
" okno “Opis po³¹czenia”, gdzie wpisujemy dowolna nazwê i klikamy OK
" okno “Numer telefonu” - menu “Po³¹cz u¿ywaj¹c” wybieramy w³aœciwy COM, przez który 

bêdzie po³¹czenie i klikamy OK
" okno “W³¹œciwoœci COM”

- bit na sekundê: 57600
- bit danych: 8
- parzystoœæ: brak
- bit stopu: 1
- sterowanie przep³ywem: brak

" klikamy OK
otwiera siê okno Hyperterminala

Przygotowanie Bufora do transmisji

1.  Wy³¹czamy zasilanie
2.  Zak³adamy zworê na Jumper J9 (przy akumulatorze)
3.  £¹czymy PC z Buforem za poœrednictwem DebugConsole z przed³u¿aczem, wykorzystuj¹c 

gniazdo J6 w Buforze oraz COM w PC
4.  Wyjmujemy kartê Smart Media
5.  W³¹czamy zasilanie
6.  Naciskamy przycisk “Reset” Bufora - na ekranie Hyperterminala wyœwietl¹ siê parametry 

domyœlne urz¹dzenia
7.  Klikamy przycisk “H” na klawiaturze - na ekranie Hyperterminala pojawi siê menu g³ówne
8.  Klikamy przycisk “L” na klawiaturze
9.  Z menu “Transmisja” Hyperterminala wybieramy opcjê “Wyœlij plik” - wyœwietla siê okno “Wyœlij 

plik”
10. W polu nazwa pliku podajemy œcie¿kê dostêpu do pliku *.hex
11. W menu “Protokó³” wybieramy opcjê “Xmodem”
12. Klikamy “Wyœlij” - rozpoczyna siê transmisja
13. Po zakoñczeniu transmisji zamykamy Hyperterminal i od³¹czamy przewód z gniazda J6
14. Zdejmujemy zworê ze zworki J9 (przy akumulatorze)
15. Naciskamy przycisk “Reset” w Buforze i przytrzymuj¹c go wk³adamy kartê Smart Media do 

gniazda
16. Puszczamy przycisk “Reset” - Bufor startuje z fabrycznym adresem 192.168.1.1
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