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WSTÊP

Zamek szyfrowy umo¿liwia skuteczne ograniczanie dostêpu do wybranych pomieszczeñ lub urz¹dzeñ elektrycznych wymuszaj¹c podanie 
prawid³owego kodu cyfrowego.

OPIS

Zamek szyfrowy sk³ada siê z:
! klawiatury (12 klawiszy - znaki 0...9, #, *),
! diody LED,
! buzera,
! wi¹zki przewodowej, w sk³ad której wchodzi:
B zasilanie,
B wejœcie uniwersalne (np. do kontaktronu lub w³¹cznika czasowego),
B wyjœcie przekaŸnikowe,
B wyjœcie typu otwarty kolektor (np. do syreny).

PAMIÊÆ

W pamiêci zamka szyfrowego przechowywanych jest:
! 8 kodów u¿ytkowych (max do oœmiu cyfr),
! 1 kod administratora,
! konfiguracja urz¹dzenia.

WPROWADZENIE KODU

Wprowadzenie kodu rozumiane jest, jako wybranie sekwencji cyfr (max oœmiu) oraz potwierdzenie poprzez wciœniêcie przycisku              .

Przyk³ad.

Tylko wprowadzenie prawid³owego kodu w³¹cza przekaŸnik.

KOD ADMINISTRATORA

Kod administratora umo¿liwia programowanie zamka szyfrowego. Oznacza to, ¿e po jego u¿yciu mo¿na dokonywaæ zmian w ustawieniach 
dostêpnych funkcji. Istotne jest, aby znany on by³ jak najmniejszej liczbie osób. Fabrycznie jest to cyfra “1111”.

Dla u³atwienia w dalej opisanych przyk³adach bêdziemy pos³ugiwali siê kodem administratora sk³adaj¹cego siê z cyfr:

DOSTÊPNE FUNKCJE
! Funkcja 0 - w³¹czenie przekaŸnika na 1 sekundê,
! Funkcja 1 - programowanie lub zmiana kodów (wraz z kodem administratora),
! Funkcja 2 - alarmowanie w przypadku trzykrotnego wybrania b³êdnego kodu,
! Funkcja 3 - programowanie czasu dzia³ania przekaŸnika,
! Funkcja 4 - konfiguracja wejœcia uniwersalnego,
! Funkcja 5 - alarmowanie w przypadku wejœcia si³owego,
! Funkcja 6 - alarmowanie w przypadku nie domkniêcia drzwi.

PROGRAMOWANIE

Aby wejœæ w tryb programowania nale¿y wprowadziæ kod administratora. Wprowadzenie poprawnego kodu administratora potwierdzane 
jest dwoma wyd³u¿onymi dŸwiêkami buzera oraz szybkim miganiem diody LED.

Po wybraniu kodu administratora konieczne jest wybranie jednej z mo¿liwych funkcji programowalnych. Polega to na wprowadzeniu z 
klawiatury jednocyfrowego kodu reprezentuj¹cego dan¹ funkcjê.Jednorazowo mo¿na ustawiæ parametry tylko jednej z poni¿ej 
prezentowanych funkcji.

- uruchomienie przekaŸnika na 1 sekundê,

- programowanie lub zmiana kodów,

- alarmowanie w przypadku trzykrotnego wybrania b³êdnego kodu,

- programowanie czasu dzia³ania przekaŸnika,

- konfiguracja wejœcia uniwersalnego,

- alarmowanie w przypadku wejœcia si³owego,

- alarmowanie w przypadku nie domkniêcia drzwi.
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OPIS FUNKCJI

Funkcja 0 - w³¹czenie przekaŸnika na 1 sekundê
U¿ycie tej funkcji umo¿liwia dostêp (w³¹czenie przekaŸnika) osobie, która zna tylko kod administratora.

Przyk³ad.

Funkcja 1 - programowanie, zmiana lub usuwanie kodów
Funkcja ta umo¿liwia dodanie lub zmianê zarówno kodu u¿ytkowego jak i kodu administratora.

Programowanie lub zmiana kodów u¿ytkowych - wymaga wykonania poni¿ej opisanej czynnoœci.

(kod administratora) # 1 # (1...8 pozycja kodu) (nowy kod) # (0...2 strefa)

gdzie:
(1...8 pozycja kodu) - pozycja jednego z mo¿liwych oœmiu kodów u¿ytkowych,
(nowy kod) - kombinacja cyfr nowego kodu,
(0...2 strefa) - wybór strefy dla programowanego kodu.

strefa 0 - oznacza, ¿e przekaŸnik zadzia³a gdy zostanie podany poprawny kod bez wzglêdu na stan wejœcia uniwersalnego,
strefa 1 - oznacza, ¿e przekaŸnik zadzia³a gdy zostanie podany poprawny kod, a wejœcie uniwersalne nie bêdzie zwarte do masy,
strefa 2 - oznacza, ¿e przekaŸnik zadzia³a gdy zostanie podany poprawny kod, a wejœcie uniwersalne bêdzie zwarte do masy.

Przyk³ad (programowanie lub zmiana kodu).

Programowanie kodu administratora - wymaga wykonania poni¿ej opisanej czynnoœci.

(kod administratora) # 1 # 0 (nowy kod)

Przyk³ad.

Funkcja 2 - alarmowanie w przypadku trzykrotnego wybrania b³êdnego kodu
Funkcja ta umo¿liwia zaprogramowanie oczekiwanej reakcji zamka szyfrowego na trzykrotne wprowadzenie b³êdnego kodu.
W celu skorzystania z funkcji wykonaj poni¿sze czynnoœci:

(kod administratora) # 2 # (0...2)
gdzie:
(0...2) - wybór jednej z opcji tej funkcji (patrz poni¿ej)
! 0 - ignorowanie b³êdnie wpisanych kodów,
! 1 - trzykrotne wprowadzenie b³êdnego kodu powoduje blokadê klawiatury na 60 sekund oraz wyzwolenie sygna³u alarmowego 

z buzera trwaj¹cego 30 sekund; w tym czasie dioda LED szybko miga,
! 2 - trzykrotne wprowadzenie b³êdnego kodu powoduje blokadê klawiatury na 60 sekund oraz za³¹czenie na 30 sekund wyjœcia 

tranzystorowego typu otwarty kolektor (np. do syreny); w tym czasie dioda LED szybko miga,

Przyk³ad.

Usuwanie kodów u¿ytkowych - wymaga wykonania poni¿ej opisanej czynnoœci.

(kod administratora) # 1 # (1...8 pozycja kodu) # #

Przyk³ad (usuwanie kodu).
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Funkcja 3 - programowanie czasu dzia³ania przekaŸnika

Funkcja ta umo¿liwia zaprogramowanie czasu dzia³ania przekaŸnika, który pracuje tylko w trybie monostablinym.
W celu skorzystania z funkcji wykonaj poni¿sze czynnoœci:

(kod administratora) # 3 # (01...99)
gdzie:
(01...99) - czas dzia³ania przekaŸnika wyra¿ony w sekundach

Przyk³ad.

Funkcja 4 - konfiguracja wejœcia uniwersalnego

Wejœcie uniwersalne mo¿e dzia³aæ na dwa sposoby:
! wspó³praca z czujnikiem kontaktronowym,
! wspó³praca z w³¹cznikiem czasowym.

W celu skorzystania z funkcji wykonaj poni¿sze czynnoœci:

(kod administratora) # 4 # (0...1)
gdzie:
(0...1) - wybór jednej z opcji tej funkcji (patrz poni¿ej)
! 0 - wspó³praca z czujnikiem kontaktronowym - wymaga pod³¹czenia czujnika kontaktronowego, zwieranego do masy w 

przypadku gdy drzwi s¹ zamkniête.
Korzystanie z czujnika kontaktronowego umo¿liwia realizacjê funkcji 5 i 6, tj.:
- alarmowania w przypadku si³owego wejœcia,
- alarmowanie w przypadku nie domkniêcia drzwi w okreœlonym czasie.

! 1 - wspó³praca z w³¹cznikiem czasowym
Korzystanie z w³¹cznika czasowego pozwala uzale¿niæ dostêp przy pomocy poprawnego kodu, od stanu wejœcia 
uniwersalnego:
- gdy wejœcie nie jest zwarte do masy, przekaŸnik uruchamiany jest tylko przez kody ze stref¹ 0 i 1,
- gdy wejœcie jest zwarte do masy, przekaŸnik uruchamiany jest tylko przez kody ze stref¹ 0 i 2.

Przyk³ad.

Funkcja 5 - alarmowanie w przypadku wejœcia si³owego

Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy wejœcie uniwersalne ustawione jest na wspó³prace z czujnikiem kontaktronowym. 
Dodatkowo konieczne jest zastosowanie np. zewnêtrznej syreny. W celu skorzystania z funkcji wykonaj poni¿sze czynnoœci:

(kod administratora) # 5 # (0...1)
gdzie:
(0...1) - wybór jednej z opcji tej funkcji (patrz poni¿ej)
! 0 - alarmowanie nie aktywne,
! 1 - alarmowanie aktywne (na 30 sekund zostanie za³¹czone wyjœcie tranzystorowe np. na syrenê).

Przyk³ad.

Funkcja 6 - alarmowanie w przypadku nie domkniêcia drzwi

Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy wejœcie uniwersalne ustawione jest na wspó³prace z czujnikiem kontaktronowym. 
Sygnalizacja odbywa siê za poœrednictwem buzera i trwa 30 sekund. W celu skorzystania z funkcji wykonaj poni¿sze czynnoœci:

(kod administratora) # 6 # (00...99)
gdzie:
(00...99) - czas, po którym rozpocznie siê alarm (w sekundach). Wartoœæ 00 jest jednoznaczna z dezaktywacj¹ funkcji.

Przyk³ad.

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

#

#

#

#

#

#

#

#

Wprowadzenie kodu administratora

Wprowadzenie kodu administratora

Wprowadzenie kodu administratora

Wprowadzenie kodu administratora

Okreœlenie czasu
pracy przekaŸnika

Okreœlenie czasu
nie domkniêcia

drzwi

Wprowadzenie
kodu 3 funkcji

Wprowadzenie
kodu 4 funkcji

Wprowadzenie
kodu 5 funkcji

Wprowadzenie
kodu 6 funkcji

3 1

1

1

5

4

Wprowadzenie
kodu wybranej

opcji

Wprowadzenie
kodu wybranej

opcji

5

6 5 7

ZAMEK SZYFROWY                                               INSTRUKCJA OBS£UGI


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

