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Dane techniczne
Napięcie zasilania + 12V DC

85mA

01/2019

Prox Q5 Wiegand (H)
75/75/20,5

Pobór prądu max.
Temperatura pracy

(wersja hermetyczna)
0 ... 40C
-30 ... 40C

Standard kart Q5 preformatowane
Zasięg odczytu 5 ... 10cm

Magistrala komunikacyjna Wiegand 26

Prox Q5 Wiegand
Czytnik kart zbliżeniowych

                     Czytnik kart zbliżeniowych RW standardu Q5

                               Uniwersalny interfejs Wiegand 26 
                      do transmisji numeru seryjnego identyfikatora

                             Współpraca z systemem Prox Net 
                       za pośrednictwem Interfejsu Wiegand Net

                             Współpraca z dowolnym kontrolerem 
                              obsługującym protokół Wiegand 26                              obsługującym protokół Wiegand 26

               Identyfikatory zabezpieczone przed kopiowaniem
                         za pomocą 32 bitowego hasła dostępu

                    Identyfikatory programowane przez producenta 
                               unikalnym numerem seryjnym

                   Prox Q5 Wiegand - kod towaru: proxq5wiegand
Prox Q5 Wiegand H (wersja hermetyczna) - kod towaru: proxq5wiegandh


