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Przeznaczony 
do współpracy
z radiowymi systemami
zdalnego sterowania

Zmienny kod w standardzie
KEELOQ

Częstotliwość pracy Częstotliwość pracy 
433,9 MHZ

Generator z filtrem 
kwarcowym zapewniający 
doskonałą stabilizację 
częstotliwości

Współpraca z systemem
Prox Net oraz Pro ParkingProx Net oraz Pro Parking
(wersja Net4)

Współpraca z odbiornikiem
Radio Prox (wersja U4)

Współpraca z systemami
innych producentów
poprzez zastosowanie
odbiorników z serii Radio Netodbiorników z serii Radio Net
(wersja Net4)

Pilot U4 
kod towaru: Pi_U4

Pilot Net4
konfigurowany kodem
Wiegand26
kod towaru: PILOTNET4

ZZamawiając piloty w wersji Net4
należy podać kod obiektu
(od 1 do 255)
oraz zakres kodów użytkownika
(od 1 do 65535)

Napięcie zasilania  12V DC

Dane techniczne

bateria A27 w komplecie
Częstotliwość pracy

(stabilizacja kwarcowa)
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Kodowanie KEELOQ

433,9 MHz

Pilot U4/Net4

www.corral.pl  info@corral.pl  tel./fax  22 722 09 09
Blizne, ul. Warszawska 74

CORRAL PL
05-082 Stare Babice

Pilot U4/Net4
Charakterystyka

Zastosowanie

Wersje urządzeń

Urządzenia współpracujące

Parkingi, garaże,
bramy wjazdowe/ wyjazdowe

Radio Prox 
(DZSR, DZSH) - wersja U4
Radio Net 
(DZSR, DZSH) - wersja Net4
autoalarm 
(SP 3000 V1 mx/U1) - wersja U4


