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 -  biura
 -  zak³ady pracy
 -  szko³y
 -  przedszkola (do rejestracji i analizy
    czasu pobytu dzieci w placówce)

Procesor: ............................... ARM MCU 32-bit
Algorytm: ................................... BioNANO V10
Napiêcie zasilania: ....................................+12V                                        
Max. pobór pr¹du: ....................................... 1A

oZakres temp. pracy: ........................ -10 ... 40 C 
Standard kart: ..................EM 125kHz (Unique)
Zasiêg odczytu: .................................. 5...15cm
Czas identyfikacji: ................................... ‹ 0,5s 
Magistrala komunikacyjna: ....................TCP/IP
                                                      RS485, USB
Stopieñ ochrony: ...................................... IP53
Kolor obudowy: ..................................... czarny

VF 30 jest biometrycznym, kompaktowym 
urz¹dzeniem s³u¿¹cym do rejestracji czasu 
pracy. Zawiera czytnik linii papilarnych,
czytnik kart zbli¿eniowych, klawiaturê,
bufor zdarzeñ oraz wyœwietlacz. 
Rejestracja zdarzeñ mo¿e byæ 
realizowana z wykorzystaniem kodu PIN, 
odcisku palca oraz karty zbli¿eniowej.
Wygodê u¿ytkowania zapewnia 
4 liniowy wyœwietlacz umo¿liwiaj¹cy 
wizualizacjê wszystkich czynnoœci 
zwi¹zanych z obs³ug¹ urz¹dzenia.
Dziêki zastosowaniu wewnêtrznego 
przekaŸnika, urz¹dzenie mo¿e byæ
wykorzystane do realizacji kontroli przejœcia.

     wymiary
180 x 80 x 40

 -  pojemnoœæ pamiêci do 2 tys. kart zbli¿eniowych  
 -  pojemnoœæ pamiêci do 2 tys. odcisków palca
 -  pojemnoœæ pamiêci zdarzeñ do 50 tys. rekordów
 -  sensor biometryczny nowej generacji AFOS300
    odporny na czynniki zewnêtrzne
 -  mo¿liwoœæ pracy wielu rejestratorów 
    do jednej bazy (jedna aplikacja)
 -  obecnoœæ bufora zdarzeñ eliminuje
    koniecznoœæ ³¹cznoœci on-line z komputerem
 -  identyfikacja kart¹, PINem lub odciskiem palca
 -  bia³y wyœwietlacz LCD  4 linie 128 x 64
    (wielojêzyczne menu, w tym po polsku)
 -  klawiatura 17 przycisków,
 -  komunikacja poprzez TCP/IP, RS485 lub USB
 -  15 grup, 32 strefy czasowe
 -  mo¿liwoœæ do³¹czenia zewnêtrznego
    czytnika poprzez magistralê Wiegand
 -  zaawansowany program do analizy
    czasu pracy w jêzyku polskim
    (nadgodziny, urlopy, zwolnienia,przerwy œwi¹teczne)
 -  wewnêtrzny przekaŸnik do bezpoœredniego
    sterowania rygli lub zwór elektromagnetycznych
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kod  towaru:     VF30


