
  1. CZERWONY   +12V (+)
  2. CZARNY - MASA ZASILANIA (-)
  3. ¯Ó£TY - KONTAKTRON LUB PRZYCISK
  4. BR¥ZOWY - PRZEKAZNIK (NC)
  5. NIEBIESKI - PRZEKAZNIK (NO)
  6. BIA£Y - PRZEKAZNIK (COM)
  

  PROX 402 VERDEOPIS WYPROWADZEÑ
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WARIANT I

WARIANT II

WARIANT I

Czytnik z zainstalowanym dodatkowym przyciskiem
wyzwalaj¹cym przekaŸnik, bez czujnika drzwi (kontaktronu)

WARIANT II

Czytnik z zainstalowanym czujnikiem drzwi (kontaktronem),
bez dodatkowego przycisku

Sposób konfiguracji wejœcia kontaktronowego (przewód ¿ó³ty)
opisany jest w instrukcji obs³ugi czytnika (Funkcja 2)

np. 1N4004

Dodatkowy przycisk

Czarny

Z³¹cze USB
 umo¿liwiaj¹ce obs³ugê czytnika

z programu MASTER
lub rejestracjê zdarzeñ
 w programie DOORS

(konieczne zastosowanie
 przewodu mini USB - USB)

UWAGA
Maksymalne obci¹¿enie styków 
przekaŸnika wyjœciowego PROX 402 VERDE wynosi 1A

Oferowane urz¹dzenia wyposa¿one s¹ w 1 metrow¹ wi¹zkê przewodów po³¹czeniowych.  Na ¿yczenie, urz¹dzenia mog¹ byæ wyposa¿one w wi¹zkê przewodów o d³ugoœci do 3 metrów.

Instrukcja obs³ugi do pobrania pod adresem
www.corral.pl

Zeskanuj, aby pobraæ:


