
  

Rejestrator czasu pracy

OC 500

z funkcj¹ kontroli dostêpu
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Charakterystyka

32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz

Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe

Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Wewnêtrzny przekaŸnik do sterowania elementów wykonawczych

6-cyfrowy kod pracy, 16 grup, 32 strefy czasowe, 30 harmonogramów, 50 krótkich wiadomoœci tekstowych

Komunikacja poprzez TCP/ IP, USB, RS 485, Wiegand 26

Eksport danych do pamiêci USB flash

Czytnik identyfikatorów standardu EM 125 kHz

Metody identyfikacji: karta, numer ID + PIN, numer ID + karta

Pojemnoœæ pamiêci identyfikatorów:  20 000

Pojemnoœæ pamiêci zdarzeñ:  200 000

Mo¿liwoœæ do³¹czenia zewnêtrznego czytnika poprzez magistralê Wiegand

Wymiary: 126mm (szerokoœæ) * 189mm (wysokoœæ) * 35mm (g³êbokoœæ)
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Œrodki ostro¿noœci

Przeczytaj uwa¿nie poni¿sze uwagi

Nie instaluj rejestratora w pomieszczeniu wilgotnym, zapylonym i silnie nas³onecznionym

Nie instaluj urz¹dzenia w bezpoœrednim s¹siedztwie silnych pól magnetycznych 

Nie instaluj urz¹dzenia obok silnych Ÿróde³ ciep³a

Nie wylewaj ¿adnych p³ynów na obudowê rejestratora

Staraj siê utrzymywaæ obudowê urz¹dzenia w czystoœci

Wytrzyj obudowê urz¹dzenia, w przypadku zalania wod¹

Nie uderzaj w obudowê urz¹dzenia

Nie naciskaj dwóch przycisków jednoczeœnie

Nie przeprowadzaj ¿adnych czynnoœci serwisowych bez zgody serwisu firmy Corral

Instaluj urz¹dzenie w miejscu niedostêpnym dla dzieci

Urz¹dzenie u¿ywane jest do autoryzacji u¿ytkowników, nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w innym celu

W razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z serwisem firmy Corral

CORRAL PL



 Rejestrator czasu pracy OC 500 Kabel USB o d³ugoœci 1.5 metra                              Zasilacz

P³yta CD z oprogramowaniem  Instrukcja obs³ugi

COMPACT

CD-ROM

EN CH

   

windowsFORYour Time Attendance Expert

Windows 98

Windows 2000

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

5

Wyposa¿enie
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Panel przedni - opis

Przycisk funkcyjny

Przycisk stanu (przewiñ w górê)

G³oœnik

Przycisk stanu (przewiñ w dó³)

Wyœwietlacz LCD

Przycisk akceptacji 
WskaŸnik (LED) gotowoœci odczytu identyfikatorów

Aktywne pole odczytu identyfikatorów

Przycisk anulowania, wyjœcia z funkcji

Przycisk uruchomienia Menu systemowego 

Przyciski numeryczne do wprowadzania numeru ID, PIN 
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Panel tylny - opis

Gniazdo TCP/IP

Zasilanie 12V

G-LED

232R

R-LED

232T

D0 D1

W0

12V OUT

DOOR OPEN

W1

12V IN

COM NO

NC GND

GND

U Disk

Gniazdo Mini USB

F
la

s
h

 M
e

m
o

ry
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Schematy pod³¹czenia elementów zewnêtrznych
na stronach 28, 29 oraz 30 instrukcji obs³ugi



Informacje dla administratora systemu

Zarz¹dzanie baz¹ u¿ytkowników: 
dodawanie i usuwanie u¿ytkowników
dodawanie i usuwanie administratora

8

Funkcje podstawowe

i inne
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Naciœnij przycisk [M] aby wejœæ do Menu systemowego   .

    Podczas pierwszego uruchomienia, ka¿da osoba mo¿e wejœæ do Menu systemowego,

dlatego te¿ zalecamy rozpocz¹æ konfiguracjê urz¹dzenia od ustanowienia Administratora..

    Administratorem systemu mo¿e byæ ka¿dy u¿ytkownik zapisany w pamiêci urz¹dzenia. 

Patrz rozdzia³y: „Zapis karty u¿ytkownika do pamiêci”, „Zapis kodu PIN u¿ytkownika”,

Weryfikacja poprawnoœci ustanowienia Administratora systemu

    Istniej¹ dwie metody weryfikacji - naciœnij przycisk [M], a nastêpnie :

    1. Poprzez kartê zbli¿eniow¹:  Zbli¿ kartê u¿ytkownika bêd¹cego Administratorem systemu

    2. Poprzez kod PIN:  WprowadŸ numer ID u¿ytkownika bêd¹cego Administratorem systemu,

    naciœnij przycisk [OK] wprowadŸ kod PIN, potwierdŸ przyciskiem [OK]

Prawid³owo przeprowadzona weryfikacja skutkuje

WEJ

09  : 00 26

10-11-17    WT

MENU

> Uzytkownicy

Ustawienia

Pamiec USB

WEJ

09  : 00 26

10-11-17    WT

Admin

9

Menu systemowe

a nastêpnie „Ustanowienie administratora systemu”

wejœciem do Menu systemowego
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Funkcje menu: 

    U¿ytkownicy: dodawanie, usuwanie, 

 
tryb identyfikacji, grupy, administratorzy

    Ustawienia: podstawowe, ust. zdarzeñ, test urz¹dzenia

   submenu [Podstawowe] zawiera: numer urz¹dzenia,  

czas systemowy, jêzyk obs³ugi, ustawienia sieciowe, si³ê g³osu,

czas dzia³ania przekaŸnika, czas uœpienia

   submenu [Ust. Zdarzen] zawiera: sygnalizacjê 

zape³nienia pamiêci, ignorowanie zdarzeñ powtarzaj¹cych siê

    submenu [Test Urz.] zawiera: testy klawiatury, wyœwietlacza,

pamiêci USB oraz dŸwiêku  

    Pamiêæ USB: umo¿liwia wymianê danych

pomiêdzy rejestratorem a komputerem 

za poœrednictwem przenoœnych pamiêci

    Informacje: pokazuje iloœæ u¿ytkowników, kart i zdarzeñ 

zapisanych w pamiêci oraz numer fabryczny

Naciœnij przycisk [IN] lub [OUT] aby wybraæ odpowiednie submenu i potwierdŸ przyciskiem [OK]

.  

U¿yj przycisków [IN] lub [OUT] aby wybraæ ¿¹dan¹ opcjê submenu i potwierdŸ przyciskiem [OK]

.  
    

Przyciskami [IN] lub [OUT] ustaw programowany parametr i naciœnij [OK] a nastêpnie u¿yj przycisku [C].

Z menu dialogowego u¿yj przycisku [OK] aby zapisaæ nowe ustawienia w pamiêci lub [C] aby powróciæ do poprzedniego submenu.

. 
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Menu systemowe

Uzytkownicy

Informacje ,Numer fabryczny, Wersja oprogramowania, Uzytkownicy itp. 

 Usun

Admin Usun

Ustawienia

     Test Urz. Klawisze, LCD, Glos, Pamiec

SN Ter.

    Jêzyk             

Siec

Glosnosc

Auto Otwórz

Auto Wylacz

Ust. Zdarzen
Alarm Zdarz.

Re-Weryf.

 Weryfikacja

Pamiec USB

Kopia Now. Zda.

Kopia Wsz. Zda.

  Przyw. Uzytk. 

 Kopia Uzytk.  

Adres IP

Maska Pods. 

  Brama IP          

   Adres MAC

 Kod Pracy Zakres

Unlock/Ring

Tryb

Port Localn

  Ust. Grupy

 Dodaj

  Ust. Admin.

Podstawowe

  Czas 

i wersjê oprogramowania
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Naciœnij przycisk [C] aby wyjœæ z Menu systemowego. 

    

Aby zachowaæ wysoki stopieñ bezpieczeñstwa, system automatycznie wychodzi z Menu systemowego

w przypadku d³u¿szego okresu bezczynnoœci.

11

Menu systemowe
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WejdŸ do Menu systemowego, wybierz [Uzytkownicy], oraz [Dodaj] 

WprowadŸ ID u¿ytkownika i naciœnij [OK] aby zapisaæ go w pamiêci.

   Naciœnij [IN] lub [OUT] aby wybraæ opcjê [Karta], a nastêpnie [OK].

   Zbli¿ kartê do czytnika, a nastêpnie naciœnij [OK] aby zapisaæ j¹ w pamiêci.

Naciœnij [OK] aby kontynuowaæ dodawanie kart lub [C] 

aby powróciæ do submenu [Uzytkownicy]

Uzytkownicy

> Dodaj

Usun

Weryfikacja

Dodaj

ID 008101

Esc-C Ust-OK. 

Dodaj Karte

Przyloz Karte!
 

Dodaj Karte

008101-C

Anuluj-C Zap-OK

Dodaj

Karta

PIN

Esc-C Ust-OK. 
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Zapis karty u¿ytkownika do pamiêci
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WejdŸ do Menu systemowego, wybierz [Uzytkownicy] oraz [Dodaj].

WprowadŸ ID u¿ytkownika i naciœnij [OK] aby zapisaæ go w pamiêci.      

    Naciœnij [IN] lub [OUT] aby wybraæ opcjê [PIN], a nastêpnie [OK].

    WprowadŸ z klawiatury kod PIN (od 1 do 6 cyfr), po czym potwierdŸ przyciskiem [OK].

    WprowadŸ kod PIN ponownie - zaakceptuj przyciskiem [OK].

    Naciœniej [OK] aby zapisaæ kod PIN do pamiêci.

Naciœnij [OK] aby kontynuowaæ dodawanie kodów PIN lub [C]

aby powróciæ do submenu [Uzytkownicy].

Dodaj PIN

PINID ******

Esc-C                   Ust-OK

Dodaj PIN

008101-P

Anuluj-C              Zap-OK

 

Dodaj

ID 008101

Esc-C                 UST-OK

Dodajl

Karta

PIN

Esc-C                   Ust-OK

Dodaj PIN

PINID ******

Potw. ******

13

Zapis kodu PIN u¿ytkownika
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Jeœli zajdzie taka potrzeba, mo¿emy usun¹æ  z pamiêci urz¹dzenia

dowolnego u¿ytkownika wraz z jego kart¹ oraz kodem PIN. 

WejdŸ do menu systemowego. 

    WprowadŸ ID u¿ytkownika i naciœnij [OK],    

naciœnij [OK] ponownie aby usun¹æ u¿ytkownika wraz z jego kart¹ oraz kodem PIN.

    Kontynuuj usuwanie innych u¿ytkowników lub naciœnij [C] aby powróciæ 

do submenu [Uzytkownicy].

Uwaga: Wszystkie informacje dotycz¹ce usuwanego u¿ytkownika:

kod karty, kod PIN oraz zdarzenia nie bêd¹ mog³y byæ odtworzone.

    Jeœli u¿ytkownik zosta³ usuniêty przez pomy³kê - po³¹cz rejestrator z komputerem, 

aby pobraæ usuniête informacje z programu zarz¹dzaj¹cego.

Uzytkownicy

Dodaj

> Usun

Weryfikacja

Usun

ID 008101

Delete

008101

Nie-C                   Tak-OK

???????? ? ? ? ? ? /???? ? ?? ??? ? ? /?? ? ?? /?? ?Kasowanie u¿ytkownika

Wybierz [Uzytkownicy] [Usun] i naciœnij [OK].

CORRAL PL



15

WejdŸ do Menu systemowego. Wybierz [Uzytkownicy] [Weryfikacja] 

i naciœnij [OK].

    Naciœnij [OK] ponownie i wprowadŸ ID u¿ytkownika, któremu wybierzesz tryb identyfikacji.

    Naciœnij [OK].

    Naciœnij [IN] lub [OUT] aby wybraæ ¿¹dany tryb identyfikacji u¿ytkownika.

    Zaakceptuj ustawienia przyciskiem [OK] i zapisz do pamiêci ponownie wciskaj¹c [OK]. 

Uzytkownicy

Dodaj

Usun

> Weryfikacja

 Weryfikacja

Esc-C                   Ust-OK

Weryfikacja

ID 008101

Weryfikacja

008101 RF+PW

Tak-OK.

Weryfikacja

008101    RF+PW

Anuluj-C               Zap-OK

???????? ? ? ? ? ? /???? ? ?? ??? ? ? /?? ? ?? /?? ?Wybór trybu identyfikacji u¿ytkownika

    tryb [DOW.] - u¿ytkownik mo¿e u¿yæ karty lub kodu PIN podczas autoryzacji

    tryb [RF+PIN] - u¿ytkownik musi u¿yæ karty i kodu PIN podczas autoryzacji

Naciœnij [OK] aby kontynuowaæ nadawanie trybów identyfikacji 

lub [C] aby powróciæ do submenu [Uzytkownicy] 

   008101                 DOW.

> 008102                 DOW.
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W systemie mo¿e funkcjonowaæ 16 grup u¿ytkowników.

Grupy powi¹zane s¹ ze strefami czasowymi. 

Do jednej grupy mo¿na przypisaæ maksymalnie 4 strefy czasowe.

WejdŸ do menu systemowego. Wybierz [Uzytkownicy] [Ust. Grupy]

i naciœnij [OK].

    Naciœnij [OK] ponownie i wprowadŸ ID u¿ytkownika, którego przypiszesz do grupy.

    Naciœnij [OK].

    Naciœnij [IN] lub [OUT], aby wybraæ w³aœciwy numer grupy.

    Zaakceptuj ustawienia przyciskiem [OK] i zapisz do pamiêci ponownie wciskaj¹c [OK].

Uzytkownicy

> Ust. Grupy

Ust. Admin.

Admin Usun

 Ust. Grupy

Esc-C                   Ust-OK

Ust. Grupy

ID 008101

Ust. grupy

008101 G 01

Tak-OK.

Group Setup

008101    G01

Cancel-C Sav-OK

???????? ? ? ? ? ? /???? ? ?? ??? ? ? /?? ? ?? /?? ?Przypisanie u¿ytkownika do grupy

> 008101                 G00

008102                 G01

Naciœnij [OK], aby kontynuowaæ przypisywanie u¿ytkowników do grup, 

lub [C], aby powróciæ do submenu [Uzytkownicy].
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WejdŸ do Menu systemowego. Wybierz [Uzytkownicy] [Ust. Admin]

    Naciœnij [OK] i wprowadŸ ID u¿ytkownika, który bêdzie administratorem systemu. 

    Naciœnij [OK] i zapisz ustawienia do pamiêci ponownie u¿ywaj¹c przycisku [OK].

Od tej pory wejœcie do Menu systemowego bêdzie dostêpne

tylko dla administratora systemu.

Ust. Admin

Esc-C               Dodaj-OK

Ust. Admin

ID 008101

Ust. Admin

008101
 

Nie-C                    Tak-OK

Ust. Admin

> ID                    008101

Esc-C               Dodaj-OK

???????? ? ? ? ? ? /???? ? ?? ??? ? ? /?? ? ?? /?? ?
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Ustanowienie administratora systemu 

 

Uzytkownicy ¡  

„ Ust. Grupy

> Ust. Admin 

„ Admin Usun

 

i naciœnij [OK].

Naciœnij [OK] aby kontynuowaæ ustanawianie kolejnych administratorów

lub [C] aby powróciæ do submenu [Uzytkownicy].

     > ID                  000001
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WejdŸ do Menu systemowego. Wybierz [Uzytkownicy] [Admin Usun]

    Naciskaj¹c [IN] lub [OUT] wybierz ID administratora do usuniêcia i potwierdŸ przyciskiem [OK]

    System wyœwietli wybrany numer ID - naciœnij [OK]

    Naciœnij [OK] aby wykasowaæ administratora systemu.

Naciœnij [OK] aby kontynuowaæ usuwanie administratorów

lub [C] aby powróciæ do submenu [Uzytkownicy].
Admin Usun

008102ID

Admin Usun

ID                    008101

ID                    008102

Esc-C                Usun-OK

„

Admin Usun

008102
 

Nie-C Tak-OK.

???????? ? ? ? ? ? /???? ? ?? ??? ? ? /?? ? ?? /?? ?
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Kasowanie administratora systemu

Admin Usun

ID                    008101

Esc-C                Usun-OK

 

Uzytkownicy ¡  

„ Ust. Grupy 

> Ust. Admin 

„ Admin Usun

 

i naciœnij [OK].
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                         Funkcje zaawansowane

Ustawianie parametrów

rejestratora:

parametry systemu, parametry

sieciowe, testy systemu i inne

19

Informacje dla administratora systemu
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WejdŸ do Menu systemowego. Wybierz [Ustawienia] [Podstawowe].

Ustawianie daty i czasu w formacie "DD-MM-RRRR  GG:MM". 

Wybierz [Czas] i naciœnij [OK].

Korzystaj¹c z przycisków [IN][OUT][OK] ustaw datê i czas.

Naciœnij [C] i [OK] aby zapisaæ ustawienia do pamiêci.

Numer rejestratora - aby zmieniæ naciœnij [OK], wprowadŸ nowy numer  

Wybór jêzyka obs³ugi.

Wybierz [Jêzyk] i naciœnij [OK]. Naciskaj¹c [IN] lub [OUT] wybierz jêzyk obs³ugi 

i potwierdŸ przyciskiem [OK].

Naciœnij [C] oraz [OK] aby zapisaæ ustawienia do pamiêci.

 

Podstawowe                 

> SN Ter.                       1

Czas

Jezyk                  POLSSN Ter.

Czas

Jêzyk

Czas                          ND

11-17-2011             12:06

Ust-C                  Nast-OK

Podstawowe

SN Ter.                        1

Czas

> Jezyk POLS

20

Parametry systemu

Ustawienie si³y g³osu rejestratora. Zakres regulacji od 0 do 5.

Wybierz [G³oœnoœæ] i naciœnij [OK]. Naciskaj¹c [IN] lub [OUT]

wybierz ¿¹dany poziom g³oœnoœci i potwierdŸ przyciskiem [OK].

Naciœnij [C] oraz [OK] aby zapisaæ ustawienia do pamiêci.

Volume
Podstawowe

Siec

> Glosnosc                       5

Auto-Otworz               5

i potwierdŸ przyciskiem [OK ], naciœnij [C] [OK].  
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Ustawianie czasu bezczynnoœci, po którym rejestrator

przechodzi w stan uœpienia - zakres czasu (1 - 250 minut).

Wybierz [Auto-Wylacz] i naciœnij [OK]. 

Naciskaj¹c [IN] lub [OUT] ustaw ¿¹dany czas bezczynnoœci

i potwierdŸ przyciskiem [OK] - dla ustawienia „NIE” - urz¹dzenie

Auto-Wylacz

???????? ? ? ? ? ? /???? ? ?? ??? ? ? /?? ? ?? /?? ?
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Ustawienia

Siec

G³osnosc                    5

> Auto-Otworz                        5

Ustawienia

Auto-Otworz               5

> Auto-Wylacz               5

Ustawianie czasu dzia³ania przekaŸnika

Zakres czasu zawiera siê w przedziale (1 - 15 sekund)  

Wybierz [Auto-Otworz] i naciœnij [OK]. 

Naciskaj¹c [IN] lub [OUT] ustaw ¿¹dany czas dzia³ania przekaŸnika

i potwierdŸ przyciskiem [OK] -  dla ustawienia „NIE” - przekaŸnik wy³¹czony  

Auto-Otworz

Parametry systemu

Naciœnij [C] i [OK], aby zapisaæ ustawienia do pamiêci.

nie przechodzi w stan uœpienia

Naciœnij [C] i [OK], aby zapisaæ ustawienia do pamiêci.
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WeidŸ do Menu systemowego. Wybierz [Ustawienia] [Podstawowe] [Siec]. 

W tym submenu mo¿na ustawiæ adres IP urz¹dzenia, maskê podsieci,  

adres MAC rejestratora oraz adres IP bramki dostêpowej.

    Naciskaj¹c [IN] lub [OUT] wybierz [Adres IP] lub [Maska Pods.] lub [Adres MAC] lub [Brama IP]

N   aciœnij [OK] aby wejœæ w tryb ustawiania ¿¹danego parametru.

    Korzystaj¹c z przycisków [IN] [OUT] [OK] wprowadŸ nowe wartoœci parametrów.

    Naciœnij [C] oraz [OK], aby zapisaæ ustawienia do pamiêci.

    

13

Parametry sieciowe rejestratora

Siec

> Adres IP

Maska Pods.

Adres MAC

 

22

Adres IP

192 .168 .000 .218

Ust-C                    Nast-OK

Maska Pods.

255 . 255 . 255 . 000

Ust-C                    Nast-OK

Adres MAC

051 . 247 . 188 . 066
084 . 215

Ust-C                    Nast-OK

Brama IP

192 .168 . 000 . 001

Ust-C                    Nast-OK
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WejdŸ do Menu systemowego. Wyberz [Ustawienia] [Ust. Zdarzen]

i naciœnij [OK]. 

Ignorowanie zdarzeñ powtarzaj¹cych siê. Ustawianie zakresu czasu,

w którym urz¹dzenie nie bêdzie rejestrowa³o identycznych zdarzeñ.

Zakres ustawieñ (1 - 250 minut).

Naciœnij [OK] i korzystaj¹c z przycisków [IN] [OUT] lub klawiatury, wprowadŸ 

¿¹dan¹ watoœæ.

PotwierdŸ przyciskiem [OK] - dla ustawienia „NIE” - funkcja nieaktywna.

Sygnalizacja zape³nienia pamiêci. Rejestrator wywo³a alarm, gdy pojemnoœæ 

wolnej pamiêci spadnie poni¿ej wartoœci ustawionej parametrem „Alarm Zdarz.”

Zakres ustawieñ (1- 5000 rekordów).

Naciœnij [OK] i korzystaj¹c z przycisków klawiatury, wprowadŸ ¿¹dan¹ wartoœæ.

PotwierdŸ przyciskiem [OK] - dla ustawienia „NIE” - alarm wy³¹czony. 

Naciœnij [C] i [OK] aby zapisaæ ustawienia do pamiêci. 

Re-Weryf.

Ust. Zdarzen

> Alarm Zdarz.         1000

Re-Weryf.                 NO

Ust. Zdarzen

> Alarm Zdarz.  3000

Re-Weryf. NO

Ust. Zdarzen

Alarm Zdarz.        3000

> Re-Weryf.                 NO

Ustawienia

Zapisz?

Nie-C                   Tak-OK

D100

 

DESKTOP SERIES

23

Zdarzenia - konfiguracja ustawieñ rejestratora

Alarm Zdarz.

D100

 

DESKTOP SERIES

Naciœnij [C] i [OK] aby zapisaæ ustawienia do pamiêci.
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WejdŸ do Menu systemowego. Wybierz [Ustawienia] [Test Urz.] 
i naciœnij [OK].

Test wyœwietlacza.

Wybierz [LCD] i naciœnij [OK].

Naciskaj [OK], aby sprawdziæ poszczególne segmenty wyœwietlacza.

Test klawiatury.

Wybierz [Klawisze] i naciœnij [OK].

U¿yj dowolnego przycisku klawiatury  - na wyœwietlaczu pojawi siê jego funkcja.

Test komunikatów g³osowych.

Wybierz [Glos] i naciœnij [OK].

Urz¹dzenie automatycznie wykona test 15 komunikatów g³osowych.

Test Urz.

> Klawisze

LCD

Glos

Klawisze

Akt. Klaw.

3

Esc-C

Esc-C Nast-OK

Glos

Sekcja   01-17

Esc-C

Klawisze

LCD 

Glos
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Test systemu

Test wewnêtrznej pamiêci FLASH.

Wybierz [Pamiec] i naciœnij [OK] .

UWAGA!      WYKONANIE TESTU PAMIÊCI KASUJE WSZYSTKIE ZAPISANE INFORMACJE

Krok 1

Usun Wszystko

Kontynuowac?

Esc-C                  Tak-OK

Pamiec

   PROSZÊ WCZEŒNIEJ WYKONAÆ KOPIÊ ZAPASOW¥ DANYCH

CORRAL PL



Pod³¹cz Pendrive do gniazda USB rejestratora. 

WejdŸ do Menu systemowego. Wybierz [Pamiec USB] i naciœnij [OK].

???????? ? ? ? ? ? /???? ? ?? ??? ? ? /?? ? ?? /?? ?

13

Kopia zapasowa zarejestrowanych zdarzeñ

25

Pamiec USB

> Kopia Now. Zda.

Kopia Wsz. Zda.

Kopia Uzytk.

Kopia Now. Zda.

Kopia Wsz. Zda.

Tworzenie kopii zapasowej nowych zdarzeñ na pendrivie.

Przyciskami [IN] lub [OUT] wybierz [Kopia Now. Zda.] i naciœnij [OK] 

aby skopiowaæ nowo zarejestrowane zdarzenia.

Gdy proces kopiowania dobiegnie koñca (100%), naciœnij [C]  

aby powróciæ do submenu [Pamiec USB].

System utworzy plik kopii zapasowej zdarzeñ o nazwie „BAK.KQ”

np. w katalogu „00000001"

Kopia Now. zda.

Now. Zda.      0% 

Kopia Now. Zda.

OK!          100% 

Esc-C

Kopia Wsz. Zda.

Wsz. Zda.     0% 

Kopia Wsz. Zda.

OK!          100% 

Esc-C

Tworzenie kopii zapasowej wszystkich zdarzeñ na pendrivie. 

Przyciskami [IN] lub [OUT] wybierz [Kopia Wsz. Zda.] i naciœnij [OK] 

aby skopiowaæ wszystkie zarejestrowane zdarzenia.

Gdy proces kopiowania dobiegnie koñca (100%), naciœnij [C]

aby powróciæ do submenu [Pamiec USB].

System utworzy tak jak poprzednio plik kopii zapasowej zdarzeñ.

UWAGA! System „nadpisze” uprzednio utworzony plik 

kopii zapasowej nowo zarejestrowanych zdarzeñ.

CORRAL PL



13

Kopia zapasowa u¿ytkowników / odzyskiwanie danych 

26

Pamiec USB

Kopia Now. Zda.

Kopia Wsz. Zda.

> Kopia Uzytk.

Kopia Uzytk.

Przyw. Uzyt.

Tworzenie kopii zapasowej u¿ytkowników na pendrivie.

Przyciskami [IN] lub [OUT] wybierz [Kopia Uzytk.] i naciœnij [OK]  

aby skopiowaæ u¿ytkowników.

Gdy proces kopiowania dobiegnie koñca (100%), naciœnij [C]

aby powróciæ do submenu [Pamiec USB].

System utworzy plik kopii zapasowej u¿ytkowników o nazwie „BAK.YG”

Kopia Uzytk.

Kopiowanie…    0%  

Kopia Uzytk.

OK!          100% 

Esc-C

Przyw. Uzyt.

Kopiowanie...     0% 

Przyw. Uzyt.

OK!          100% 

Esc-C

Odzyskiwanie danych u¿ytkowniiów z kopii zapasowej.

Istniej¹ dwie mo¿liwoœci postêpowania:

    1.Skopiuj plik BAK.YG z katalogu „00000001" o poziom wy¿ej na pendrive,

w³ó¿ pendrive do gnizda USB rejestratora i uruchom funkcjê [Przyw. Uzyt.]

    2. Wyeksportuj dane z programu zarz¹dzaj¹cego na pendrive

i postêpuj zgodnie z punktem 1.

Przyciskami [IN] lub [OUT] wybierz [Przyw. Uzyt.] i naciœnij [OK]

aby skopiowaæ dane u¿ytkowników do rejestratora.

Gdy proces kopiowania dobiegnie koñca (100%), naciœnij [C]

aby powróciæ do submenu [Pamiec USB].

Pamiec USB

> Przyw. Uzyt.

np. katalogu „00000001"
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WejdŸ do Menu systemowego. Wybierz [Informacje] i naciœnij [OK].

Naciœnij [C] aby powróciæ do submenu [Informacje].

MENU

> Informacje

Informacje

> Uzytkownicy 2000

Karta 2000

Zdarzenia                  50

Informacje

Uzytkownicy 2000

Karta 2000

> Zdarzenia                  50

Informacje ?

> FirmVer b1.15.00 

Informacje

Uzytkownicy 1000

> PIN 500

Zdarzenia                  15

Uzytkownicy

Zdarzenia

Karta

FirmVer

Wyœwietka liczbê zapisanych u¿ytkowników.

Wyœwietla liczbê zapisanych w pamiêci identyfikatorów.

Naciœnij [OK], aby sprawdziæ liczbê zapisanych w pamiêci kodów PIN.

Wyœwietla liczbê zarejestrowanych rekordów zdarzeñ.

Wyœwietla wersjê oprogramowania systemu.

27

Informcje o systemie

W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci zwi¹zanych z tym produktem,
prosimy o kontakt z dzia³em technicznym firmy Corral:

tel. 22 722 09 09, e-mail: info@corral.pl

CORRAL PL



Gniazdo po³¹czeniowe rejestratora OC 500
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Pod³¹czenie zewnêtrznego czytnika W26 - schemat monta¿owy

Dodatkowy czytnik z interfejsem Wiegand 26

CORRAL PL

CZARNY

CZARNY



Dodatkowy przycisk otwieraj¹cy drzwi (opcja)
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Pod³¹czenie elektrozaczepu i zwory - schemat monta¿owy

ZWORA

RYGIEL
G-LED

232-R

D0

W0

12V OUT

DOOR OPEN

COM

NC

R-LED

232-T

D1

W1

GND

12V IN

NO

GND

CZERWONY

BR¥ZOWY CZARNY

BIA£Y CZARNY

NIEBIESKI

SZARY

CORRAL PL



Dodatkowy przycisk otwieraj¹cy drzwi (opcja)

30

Pod³¹czenie elektrozaczepu i zwory (zewnêtrzny zasilacz) - schemat monta¿owy

ZWORA

RYGIEL
G-LED

232-R

D0

W0

12V OUT

DOOR OPEN

COM

NC

R-LED

232-T

D1

W1

GND

12V IN

NO

GND

CZERWONY

BR¥ZOWY CZARNY

BIA£Y CZARNY

NIEBIESKI

SZARY

   ZEWNÊTRZNY
ZASILACZ 12V DC

CZERWONY

                      Korzystaj¹c z zewnêtrznego zasilacza,
               nie pod³¹czamy zasilacza bêd¹cego na wyposa¿eniu

                      UWAGA!

CORRAL PL
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